FEP 0111 (diurno) - Décima primeira lista de exercicios

1. A pressdo na base do tanque, de altura h, é p = py + pgh, sendo p a
densidade da agua e pg a pressdo atmosférica. A conservagdo da energia
leva & equagao de Bernoulli,

1 1
§pv2+p0=p = ipUQZpgh = v =+/2¢gh,

valida para o ponto préoximo da base do tanque em que a pressao da agua
volta a ser pg. Sendo -y o fator de contracao da veia liquida, temos uma
vazao

d 1 2
CT‘; = ~vAv ~ 0,69 X 7 X <2 X 102> X 4,43 =0,24(/s,

que corresponde & taxa com que se deve despejar 4gua na parte superior
do tanque para que o nivel seja mantido.

2. A pressdo sobre a coluna de dgua do reservatério é pg + po,gh,, sendo py a
pressao atmosférica e p, e h, a densidade do 6leo e a altura de sua coluna.
A pressdo na base do reservatorio é entao
P =po + pogho + pgh,

em que p e h sao a densidade e a altura da coluna de dgua. Pela equagao
de Bernoulli, temos

1
50%)2 + po = po + (poho + ph) g

2
= v:,/;(poh0+ph)g24,07m/s.

3. O empuxo exercido sobre o foguete pelos gases ejetados é

sendo Am/At a taxa de combustao dos gases e v, sua velocidade de ejegao.
Pela equagdo de Bernoulli, temos

1
§pv§+po=p = pZ=2(p—po).

A massa Am ejetada através do orificio durante um intervalo de tempo
At é

Am
Am = pA eAt = pA e
m = pAv = S

de onde segue que o empuxo é dado por

Fg = pAv2 = 2A(p — po).-



4. Rotulando por 1 o tubo vertical & esquerda e por 2 o tubo & direita,
a pressao na juncao de 1 com a correnteza é p;, enquanto a pressao a
mesma altura em 2 é ps = p; + pgh. Como a velocidade da dgua nessa
altura é v em 1 e nula em 2, a equacao de Bernoulli fornece

1

p1+§pv2:p2 :p1+pgh = v:\/2gh20,99m/s.



